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	Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнтерПрофГарат»

        170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 14, оф. 7
ИНН 6952021388, КПП 695001001, ОГРН 1176952020464


[image: image1.jpg]ToplexMam
J0roTHIl




ООО  «ИнтерПрофГарант» г. Тверь, официальный дилер завода изготовителя мульчеров ООО «Компания Промышленный Меридиан» (г. Пермь) «URALMACHINE» предлагает Мульчеры «UM-Forest», разработанные с учетом конструктивных особенностей европейских и американских аналогов.

Мульчер - оборудование, предназначенное для срезания и измельчения древесины, пней, кустарника на корню, которое агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами различных тяговых классов, бульдозерами, экскаваторами, погрузчиками.

МУЛЬЧЕРЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ
Конструкция корпуса мульчера: Корпус мульчера в верхней части имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части.  Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса мульчера, защищены таким образом от механических воздействий.

Глубина обработки до 50 мм – при заказе салазок для работы с заглублением
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Ø 390 мм

 (механический привод, возможно исполнение с гидроприводом):
	
	UM-Forest  120
	UM-Forest  140
	UM-Forest  160
	UM-Forest  180
	UM-Forest  200
	UM-Forest  220

	Базовая машина
	трактор, 
от 70л.с.
	трактор, 
от 70л.с.
	трактор, 
от 80л.с.
	трактор, 
от 100л.с.
	трактор, 
от 120л.с.
	трактор,
 от 120л.с.

	Диаметр вала по зубу, мм
	390
	390
	390
	390
	390
	390

	Масса
	990 кг
	1070 кг
	1190 кг
	1350 кг
	1470 кг
	1580 кг

	Ширина
	1550 мм
	1700 мм
	1950 мм
	2150 мм
	2350 мм
	2550 мм

	Рабочая ширина
	1200 мм
	1400 мм
	1600 мм
	1800 мм
	2000 мм
	2200 мм

	Высота без толкателя
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм

	Глубина
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм

	Частота вращения ротора
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.

	Кол-во привод. ремней
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Тип привода
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний

	Тип зубьев
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.

	Количество зубьев
	27
	30
	36
	42
	48
	54

	Регулировка салазок
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Рамка-толкатель
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Диаметр измел. деревьев
	до 200 мм
	до 200 мм
	до 200 мм
	до 250 мм
	до 250 мм
	до 250 мм

	Рабочая скорость
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч

	Цена, руб. с НДС
	710 000
	755 000
	795 000
	1 090 000
	1 275 000
	1 295 000
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Ø 460 мм 


 (механический привод, возможно исполнение с гидроприводом):
	
	UM-Forest  120
	UM-Forest  140
	UM-Forest  160
	UM-Forest  180
	UM-Forest  200
	UM-Forest  220

	Базовая машина
	трактор, от70л.с.
	трактор, от70л.с.
	трактор, от80л.с.
	трактор, от100л.с.
	трактор, от120л.с.
	трактор, от150л.с.

	Диаметр вала по зубу, мм
	460 
	460 
	460 
	460 
	460 
	460 

	Масса
	1050 кг
	1150 кг
	1340 кг
	1550 кг
	1790 кг
	1930 кг

	Ширина
	1550 мм
	1700 мм
	1950 мм
	2150 мм
	2350 мм
	2550 мм

	Рабочая ширина
	1200 мм
	1400 мм
	1600 мм
	1800 мм
	2000 мм
	2200 мм

	Высота без толкателя
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм

	Глубина
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм

	Частота вращения ротора
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.

	Кол-во привод. ремней
	5
	5
	5
	10
	10
	10

	Тип привода
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	2-сторонний
	2-сторонний
	2-сторонний

	Тип зубьев
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.
	Фиксирован.

	Количество зубьев
	27
	30
	36
	42
	48
	54

	Регулировка салазок
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Рамка-толкатель
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Диаметр измел. деревьев
	до 200 мм
	до 200 мм
	до 200 мм
	до 250 мм
	до 250 мм
	до 250 мм

	Рабочая скорость
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч

	Цена, руб. с НДС
	745 000,00 
	810 000,00 
	860 000,00 
	1 180 000,00
	1 375 000,00 
	1 420 000,00 
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Ø 505 мм


 (механический привод, возможно исполнение с гидроприводом
	
	UM-Forest 180
	UM-Forest 200
	UM-Forest 220
	UM-Forest 250
	UM-Forest 300

	Базовая машина
	трактор, от 120л.с.
	трактор, от 150л.с.
	трактор, от 170л.с.
	трактор, от 250л.с.
	трактор, от 270л.с.

	Диаметр вала, мм 

по зубу
	505 
	505
	505 
	505 
	505 

	Масса
	1 730 кг
	1 930 кг
	2 090кг
	2 290кг
	2 625кг

	Ширина
	2150 мм
	2350 мм
	2550 мм
	2900 мм
	3 400 мм

	Рабочая ширина
	1800 мм
	2000 мм
	2200 мм
	2500 мм
	3 000 мм

	Высота без толкателя
	1100 мм
	1100 мм
	1100 мм
	1100 мм
	1100 мм


	Глубина
	1080 мм
	1080 мм
	1080 мм
	1080 мм
	1080 мм

	Частота вращения ротора
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 2100 об./мин.
	До 1700 об./мин.
	До 1700 об./мин.

	Кол-во привод. Ремней
	10
	10
	10
	12
	12

	Тип привода
	2-сторонний
	2-сторонний
	2-сторонний
	2-сторонний
	2-сторонний

	Тип зубьев
	Фиксированный
	Фиксированный
	Фиксированный
	Фиксированный
	Фиксированный

	Количество зубьев
	42
	48
	54
	60
	72

	Регулировка салазок
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Рамка-толкатель
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Диаметр измел. деревьев
	до 400 мм
	до 400 мм
	до 400 мм
	до 400 мм
	до 400 мм

	Рабочая скорость
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч

	Цена, руб. с НДС
	1 290 000,00
	1 465 000,00 
	1 500 000,00
	1 670 000,00 
	1 900 000,00
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Ø 450 мм

	Ротор с подвижным зубом (механический привод):

	UM-Forest 120m
	UM-Forest 140m
	UM-Forest 160m
	UM-Forest 170m

	Базовая машина
	трактор, от 80л.с.
	трактор, от 80л.с.
	трактор, от 80л.с.
	трактор, от100л.с.

	Диаметр вала по зубу, мм 
	450
	450
	450
	450

	Масса
	980 кг
	1240 кг
	1340 кг
	1490 кг

	Ширина
	1550 мм
	1750 мм
	1950 мм
	2100 мм

	Рабочая ширина
	1200 мм
	1400 мм
	1600 мм
	1700 мм

	Высота без толкателя 
	870 мм
	1050 мм
	1050 мм
	1050 мм

	Глубина
	760 мм
	1060 мм
	1060 мм
	1060 мм

	Частота вращения ротора
	До 2100 об./мин
	 До 2100 об./мин
	 До 2100 об./мин
	До 2100 об./мин.

	Кол-во приводных ремней
	5
	5
	5
	6

	Тип привода
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний

	Тип зубьев
	Подвижный
	Подвижный
	Подвижный
	Подвижный

	Количество зубьев
	18
	22
	26
	28

	Регулировка салазок
	есть
	есть
	есть
	есть

	Рамка-толкатель
	есть
	есть
	есть
	есть

	Диаметр измельч. деревьев
	до 150 мм
	до 150 мм
	до 150 мм
	до 150 мм

	Рабочая скорость
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч
	0,5-5 км/ч

	Цена, руб. с НДС
	710 000
	745 000 
	815 000 
	970 000


Стандартная комплектация мульчеров с механическим приводом включает:

· комплект РВД для подключения к гидролинии трактора;

· рамка-толкатель с механическим приводом;

· регулируемые по высоте салазки;

· карданный вал для присоединения к ВОМ привода
· систему централизованной смазки
· капот с гидравлическим приводом

· сменные защитные цепи.

Доступные опции для мульчеров с механическим проводом:

· гидропривод рамки-толкателя (50 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%)
· салазки для работы с заглублением

· комплект противоножей

· сменная броня

· редуктор с копированием угла кардана

· зубья мульчера для тяжелых работ
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МУЛЬЧЕРЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ, МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ, ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Конструкция корпуса мульчера: Корпус мульчера в верхней части имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Гидромотор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса мульчера, защищены таким образом от механических воздействий.


Ø 460 мм


 (гидравлический привод)
	Модель
	UM-Forest 100H
	UM-Forest 120H
	UM-Forest 140H
	UM- Forest 160H
	UM-Forest  180H

	Базовая машина
	экскаватор 11-18т.
	экскаватор 14-18т.
	экскаватор 16-22т.
	экскаватор 18-30т.
	Экскаватор от 25 т, Фронтальный погрузчик

	Диаметр вала по зубу, мм
	460 
	460 
	460 
	460 
	460 

	Масса
	830 кг
	990 кг
	1110 кг
	1230 кг
	1550 кг

	Ширина
	1350 мм
	1550 мм
	1750 мм
	1950 мм
	2150 мм

	Рабочая ширина
	1000 мм
	1200 мм
	1400 мм
	1600 мм
	1800 мм

	Высота без переходной плиты
	870 мм
	870 мм
	870 мм
	870 мм
	1050 мм

	Глубина
	760 мм
	760 мм
	760 мм
	760 мм
	1060 мм

	Гидропоток, л/мин  
	100-130 
	100-170 
	130-170 
	175-220 
	175-220

	Давление гидр., бар
	255-305
	255-305
	255-305
	255-305
	255-305

	Частота вращения ротора
	 До 2100 об./мин
	 До 2700 об./мин
	 До 2700 об./мин
	 До 2700 об./мин
	До 2700 об./мин

	Кол-во привод. Ремней
	5
	5
	5
	5
	5

	Тип привода
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний

	Тип зубьев
	Фиксированный
	Фиксированный
	Фиксированный
	Фиксированный
	Фиксированный

	Количество зубьев
	24
	27
	30
	36
	42

	Регулировка салазок
	нет
	нет
	нет
	нет
	по согласованию

	Диаметр измел. деревьев
	до 300 мм
	до 300 мм
	до 300 мм
	до 300 мм
	до 300 мм

	Цена, руб. с НДС нерег / регулируем. гидромотор
	915 000 /    
1 020 000
	1 040 000 / 
1 150 000
	1 085 000 /  
1 195 000
	1 180 000 / 1 290 000
	1 300 000 /
1 420 000



Ø 505 мм


(гидравлический привод)

	Модель
	UM-Forest 160H.505

	Базовая машина
	экскаватор 22-34т.

	Диаметр вала по зубу, мм
	505 

	Масса
	1350 кг

	Ширина
	1950 мм

	Рабочая ширина
	1600 мм

	Высота без переходной плиты
	920 мм

	Глубина
	800 мм

	Гидропоток, л/мин  
	175-220 

	Давление гидр., бар
	255-305

	Частота вращения ротора
	 До 2400 об./мин

	Кол-во приводных ремней
	5

	Тип привода
	1-сторонний

	Тип зубьев
	Фиксированный

	Количество зубьев
	36

	Регулировка салазок
	нет

	Диаметр измельчаемых деревьев
	до 400 мм

	Цена, руб. с НДС нерег./регулируемый  гидромотор
	1 470 000 / 1 570 000


    Ø 450 мм
Ротор с подвижным зубом 
(гидравлический привод):

	Модель
	UM-Forest 100Hm
	UM-Forest 120Hm
	UM-Forest 140Hm
	UM-Forest 160Hm

	Базовая машина
	экскаватор 11-18 т., мини-погрузчик
	экскаватор 14-20т.
	экскаватор 14-20т.
	экскаватор 18-30т.

	Диаметр вала по зубу, мм 
	450
	450
	450
	450

	Масса
	800 кг
	980 кг
	1090 кг
	1340 кг

	Ширина
	1350 мм
	1550 мм
	1750 мм
	1850 мм

	Рабочая ширина
	1000 мм
	1200 мм
	1400 мм
	1600 мм

	Высота переходной плиты
	870 мм
	870 мм
	870 мм
	870 мм

	Глубина
	760 мм
	760 мм
	760 мм
	760 мм

	Гидропоток, л/мин  
	100-130
	от 130
	от 150
	175-200

	Давление гидросистемы, бар
	255-305
	255-305
	255-305
	255-305

	Частота вращения ротора
	До 2000 об./мин
	До 2000 об./мин
	До 2000 об./мин
	До 2000 об./мин

	Кол-во приводных ремней
	5
	5
	5
	5

	Тип привода
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний
	1-сторонний

	Тип зубьев
	Подвижный
	Подвижный
	Подвижный
	Подвижный

	Количество зубьев
	18
	18
	22
	26

	Регулировка салазок
	нет
	нет
	нет
	нет

	Диаметр измельч. деревьев
	до 150 мм
	до 150 мм
	до 150 мм
	до 150 мм

	Цена, руб. с НДС
	815 000
	930 000
	985 000
	1 070 000


Стандартная комплектация мульчеров с гидравлическим приводом включает:

· комплект РВД для подключения к гидролинии экскаватора/мини-погрузчика;

· переходную плиту для присоединения к экскаватору/мини-погрузчику
· систему централизованной смазки

· капот с гидравлическим приводом

· сменные защитные цепи.
Доступные опции для мульчеров с гидравлическим проводом:

· клык-ворошитель (от 80 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%)

· комплект противоножей

· сменная броня

· зубья мульчера для тяжелых работ
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С уважением, 
Исполнительный директор

ООО «ИнтерПрофГарант»                                                   


    Крылов Д.В.
____________________________________________________________________________________________________________________


